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Jechnicka data

DAC 400.2 V-P DAC 600.2 V-P DAC 700.2 V-P DAC 800.2 V-P

Kapacita Min/Max: | 100 - 300g 200 - 5009 300 - 600g 400 - 700g
Otacky Min/Max: | 800 - 2500 ot/min | 800 - 2350 ot/min | 800 - 2200 ot/min | 800 - 1950 ot/min
Doba michani Min/Max: | 5s - 600 s 5s-600 s 5s- 600 s 5s-600 s
Sitové napéti / Frekvence: [ 230V /50/60 Hz | 230V /50/60 Hz | 230V /50/60 Hz | 230V / 50/60 Hz

Prikon: [ 1200 W 1200 W 1200 W 1200 W

Vyska — pfi otevieném poklopu: | 1030 mm 1030 mm 1030 mm 1030 mm
Sitka: | 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm
Hloubka: | 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm

Véha: | 90 Kg. 90 Kg. 90 Kg. 90 Kg.

DAC 1100.2 V-P

Kapacita Min/Max: | 800 - 1000g
Otacky Min/Max: | 800 - 1600 ot/min
Doba michani Min/Max: | 5s - 600 s
Sitové napéti / Frekvence: | 230 V / 50/60 Hz
Prikon: | 1200 W
Vyska — pti otevieném poklopu: | 1030 mm
Sitka: | 440 mm

Hloubka: | 700 mm t %
Véha: | 95 Kg. —_ /

Vase poznamky:
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